GEBRAUCHSANLEITUNG

amtl.Pfl.Reg.Nr.: 35231

Emulsionskonzentrat (EC)

Difenoconazol 250 g/I (23,6 Gew.-%)

Vorsicht Pflanzenschutzmittel!

Fungizid - Narita® 250 EC

Der Parallelimport Narita® 250 EC Reg. Nr.
3523/1 beruht auf der dsterreichischen Refe-
renzzulassung Narita® Reg. Nr.: 3523/0.
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Emulgierbares Konzgentmt'(EC) o beruht agf der Osterreichischen Referenzzulas-
sung Narita® Reg. Nr.: 3523/0.

Fungizid zur Bekéimpfung von Alternaria-Arten in Kartoffel

Wirkungsweise: Narita® ist ein systemisch wirkendes Fungizid mit dem Wirkstoff Difenoconazol aus der Gruppe der Sterolbiosynthese-Hemmer (Klasse 1).
Difenoconazol wird schnell von grinen Pflanzenteilen wie Bléttern und Stéingeln aufgenommen und im Pflanzengewebe transportiert. Narita® wirkt protektiv
und kurativ, sodass die Pflanze vorbeugend geschutzt ist und Infektionen wéhrend der Latenzphase (vor Sichtbarwerden der Symptome) bek&mpft werden.
Bereits vorhandener Befall kann nicht beseitigt werden.

Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemaR Fungicide Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus (FRAC CODE): 3.

A g p ingen und zug 1e Indik
Wirkungsbereich: Fungizid

Einsatzgebiet: Ackerbau

Anwendungsbereich: Freiland

Kultur: Kartoffel

Schaderreger: Alternaria spp.

Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab Stadium 65 (Vollblute: 50% der Bliten des 1.Blutenstandes offen)
Aufwandmenge: 0,5 L/ha

Maximal 4 Anwendungen pro Jahr im Abstand von 10-14 Tagen oder entsprechend den Warndiensthinweise.

Wassermenge: 200-400 L/ha

Anwendungstechnik: spritzen

Wartefrist in Tagen: 14 Tage

Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Anwendungsempfehlung
PFLANZENVERTRAGLICHKEIT

Narita® 250 EC ist nach jetzigem Kenntnisstand fur alle Kartoffelsorten gut vertréglich.

RESISTENZMANAGEMENT



WW?750 Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Grinden eingeschrankt. Ausreichende Bekdmpfung ist damit nicht in allen
Fallen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschlieRend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

WW?764 Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.
ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN

Zum Schutz von Gewdsserorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefdhrdeten Fldchen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit folgen-
dem Mindestabstand zu Oberflédchengewdssern einzuhalten:

Ackerbau

Spritzen 5m (Regelabstand)

1m (Abdriftminderungsklasse 50%)

1m (Abdriftminderungsklasse 75%)

1m (Abdriftminderungsklasse 90%)

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeréte bzw. -gerdteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in
der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten
Mindestabstandes zu Oberfléchengewdssern zul@ssig.

ANWENDUNGSTECHNIK

Bewdhrte Wassermengen: 200-400 L/ha. Auf eine gute Benetzung, der zu behandelnden Pflanzenteile ist zu achten.

SCHADENSVERHUTUNG

Uberdosierung und Abdrift vermeiden.

HERSTELLUNG DER SPRITZBRUHE

Halbe Wassermenge in Spritzgerdtebehdilter einflllen, Ruhrwerk einschalten, Narita® 250 EC zugeben

und fehlende Wassermenge aufflllen. Spritzbrihe bei laufendem Ruhrwerk umgehend ausbringen.

Nie mehr Spritzbrihe ansetzen, als unbedingt benétigt wird. Spritze umgehend nach dem Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.

MISCHBARKEIT

In Tankmischungen mit Spurenelementen sollte Narita® 250 EC unter sténdigem Umrihren als erste Komponente in den Tank gegeben werden. Die Mi-
schung sollte ohne Unterbrechung und bei laufendem Ruhrwerk ausgebracht werden.

Die Hinweise zur Mischbarkeit in den Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten. Da nicht alle in der Praxis vorkommenden Gegebenheiten
fur uns voraussehbar sind, die die Mischbarkeit, Wirksamkeit und Vertréglichkeit einer Tankmischung im Einzelfall beeinflussen kénnen, empfehlen wir einen
Versuch in kleinen Mengen.

HINWEISE ZUR UMWELTGEFAHRDUNG UND UMWELTRELEVANTE VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE AUF BESONDERE GEFAHREN UND SICHERHEITSRATSCHLA-
GE ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT
Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Gefahrenpiktogramme:
Signalwort: GEFAHR
Gefahrenhinweise:

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein. H319 Verursacht schwere Augen-
reizung. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt ist die Gebr "weisung eir 1. Die folg Sicherheitshinweise sind zu 1: P101
Ist érztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch
Hande grindlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P391 Verschiittete Mengen
aufnehmen. P501 Inhalt/Behdlter einder ordnungsgemdRen Entsorgung zufilhren. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken far Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

SP 1 - Mittel und/oder dessen Behdlter nicht in Gewéasser gelangen lassen. (Ausbringungsgerdate nicht in unmittelbarer Néhe von Oberfléchengewdssern
reinigen | indirekte Eintrége Uber Hof- und StraRenabldufe verhindern.)

SPe 4 - Zum Schutz von Gewdsserorganismen nicht auf versiegelten Oberfldchen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisonlagen) bzw. in anderen Fdllen,
die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

Eine nicht bestimmungsgemadle Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschéden fahren.

Originalverpackung oder entleerte Behdlter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Zum Schutz von Gewdsserorganismen nicht in unmittelbarer Ndhe von Oberfléichengewdssern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandeltePufferzone
von 1 m zu Oberfléichengewdssern einzuhalten.

FUr Kinder und Haustiere unerreichbar aufoewahren.

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgerdte bzw. -gerdteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13- VI/B9a/01 in
der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche nden reduzierten
Mindestabstandes zu Oberfléchengewdssern zuldssig.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein: Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufihren. Bei Unwohlsein @rztlichen Rat einholen (wenn méglich dieses
Etikett vorzeigen). Einatmen: Einatmen von Frischluft gewdhrleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. Hautkontakt: In Mitleidenschaft gezogene Kleidung
ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspulen. Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser
ausspulen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rétung, drztliche Hilfe herbeiholen. Verschlucken: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren. Notérztliche

Hilfe herbeirufen. Wichtigste akute oder verzégert ymp und Wirkungen/ Symptome: Bei Uiblichen Gebrauchsbedingungen keine nen-
nenswerte Geféhrdung zu erwarten. Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung/ Arztlicher Rat: Keine weiteren Informationen verfugbar.



MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Geeignete Loschmittel: Schaum. Trockenléschpulver. Kohlendioxid. Wassersprihstrahl. Sand. Keinen starken Wasserstrahl benutzen. Besondere vom Stoff
oder Gemisch ausgehende Gefahren: Keine weiteren Informationen verflgbar. Hi ise fiir die Brar ampfung: Zur Kihlung exponierter Behdlter einen

Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekémpfen von Chemikalienbrénden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Léschwasser in die Umwelt ver-
meiden (verhindern). Schutz bei der Brandbeké@mpfung: Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieRlich Atemschutz betreten.

MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persor g Vorsi Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren: Unbeteiligte Personen evakuieren. Reini-
gungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. UmweltschutzmaRnahmen: Eindringen in Kanalisation und éffentliche Gewdsser verhindern. Falls die
Flussigkeit in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewdsser gelangt, sind die Behérden zu benachrichtigen. Methoden und Material fiir Rickhaltung und
Reinigung: Verschittete Mengen so bald wie moéglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Verschittete Mengen aufnehmen. Von

anderen Materialien entfernt aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung: Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und andere ex-
ponierte Kérperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Démpfen zu ver-
meiden. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten: Nur im Originalbehditer an einem kihlen, gut geltfteten
Ort aufbewahren, entfernt von: Direkte Sonnenbestrahlung. Behdlter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Unvertragliche Produkte: Starke
Basen. Starke Sauren.

Unvertréigliche Materialien: Zindquellen. Direkte Sonnenbestrahlung.

Lagertemperatur : 4°C bis 35°C

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren zur Abfallbehandlung: Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfdltig gespulte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind an
den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben. Produktreste nicht in den Hausmull geben, son-
dern in Originalverpackungen bei der Sondermdillentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere AuskUnfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nr:3082; Klasse: 9; Gefahrenzettel: 9; Verpackungsgruppe: lll; OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung: UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(DIFENCONAZOL); Umweltgefdhrdend, Gefahrenummer: 90
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